
  

 

ชุดทดลองกฎของแกส (gas laws Gay-Lussac - Amontons - Boyle) เช่ือมตอคอมพิวเตอร 

 

1. คุณลักษณะท่ัวไป 

1.1 เปนชุดทดลองท่ีใชในการศึกษาความสัมพันธระหวางแรงดัน ปริมาตร และอุณหภูมิของกาซ 

1.2 ศึกษาความสัมพันธของกาซ ท่ีเง่ือนไขตาง ๆ ดังนี้ 

1.2.1 ความดันกับปริมาตร เม่ืออุณหภูมิคงท่ี (กฎของบอยล)  

1.2.2 ความดันกับอุณหภูมิ เม่ือปริมาตรคงท่ี (กฎของชารล)  

1.2.3 ปริมาตรกับอุณหภูมิ เม่ือความดันคงท่ี (กฎของเกย-ลูสแซค) 

2. คุณลักษณะเฉพาะ 

2.1 กระบอกแกว (Glass jacket)       จำนวน 1 อัน 

2.1.1 เปนหลอดแกว DURAN ทรงกระบอก 

2.1.2 ปลายกระบอกแกวดานหนึ่งมีชองสำหรับเสียบกับอุปกรณ ท่ีมีเสนผานศูนยกลาง 

ภายนอกไมนอยกวา 35 มม.   

2.1.3 สวนดานปลายกระบอกแกวอีกดานหนึ่งมีชอง 1 ชอง  

2.1.4 ดานบนของกระบอกแกวมีชอง สำหรับเสียบเทอรโมมิเตอรหรือเซ็นเซอรวัดอุณหภูมิ 2 อัน   

โดยมีชองหนึ่งมีทอสำหรับตอดวย 

2.1.5 ความยาวของตัวกระบอกแกวไมนอยกวา 200 มม. และเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 70 มม. 

2.2 ระบบอินเตอรเฟส (Cobra4 Mobile-Link 2)     จำนวน  1 ชุด 

2.2.1 มีหนาจอแสดงผลในตัว ขนาดไมนอยกวา 2.4 นิ้ว 240X320 pixel 65,536 colours  

2.2.2 Data rate สูงสุด 1 kHz เม่ือใช SD memory card 

2.2.3 Data rate สูงสุด 2 kHz เม่ือตอกับคอมพิวเตอร    

2.2.4 สามารถเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรดวยสาย USB 

2.2.5 แหลงจายไฟเปนแบบ Li-ion battery 1950 mAh สามารถใชไดประมาณ 5 ชั่วโมง หรือมากกวา 

และมีสายสำหรับชารจเพ่ือใชงานใหม 

2.2.6 สามารถใชไดกับ SD/MMC memory cards สูงสุดถึง 32 GB หรือมากกวา 

2.2.7 ชวงอุณหภูมิท่ีเหมาะสมสำหรับใชงานอยูในชวง 5 ถึง 40 องศาเซลเซียส  

ความชื้นสัมพัทธนอยกวา 80% 

2.3 SD memory card ขนาด 4 GB       จำนวน 1 อัน 

2.4 เซนเซอรสำหรับวัดความดันและอุณหภูมิ      จำนวน 1 อัน  

2.4.1 ชวงการวัดความดัน 0 ถึง 2000 hPa ความละเอียด 0.1 hPa หรือดีกวา 

2.4.2 มีชองสำหรับตอเขากับหัววัดอุณหภูมิ ไมนอยกวา 2 ชอง 

2.4.3 ชวงการวัดอุณหภูมิ -200 ถึง +1200 องศาเซลเซียส ความละเอียด 0.1 เคลวิน หรือดีกวา 

 



  

 

2.5 เครื่องใหความรอนสำหรับกระบอกแกว      จำนวน 1 อัน 

2.5.1 Power consumption 500 W หรือดีกวา 

2.5.2 อุณหภูมิท่ีพ้ืนผิวของเซรามิคสูงสุด 500 องศาเซลเซียส 

2.6 เครื่องควบคุมอุณหภูมิ         จำนวน 1 อัน 

2.7 ไซริงคแกว ปริมาตรไมนอยกวา 100 มิลลิลิตร     จำนวน 1 อัน 

2.8 หัววัดอุณหภูมิแบบจุม        จำนวน 1 อัน 

2.8.1 ชวงการวัดอุณหภูมิ -50 ถึง +400 องศาเซลเซียส 

2.8.2 เวลาตอบสนองประมาณ 5 วินาที หรือดีกวา 

2.9 โปรแกรมสำหรับวิเคราะหขอมูล        จำนวน 1 แผน 

2.10 ฐานตั้ง           จำนวน 1 อัน 

2.10.1 ฐานปรับระดับเปนเกลียวพลาสติก 

2.10.2 ยึดจับแทงโลหะเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 10 มม. ได 

2.10.3 สกรูทำจากเหล็กโดยมีตัวบิดทำจากพลาสติก 

2.10.4 มีชองสำหรับยึดแทงเหล็กไดไมนอยกวา 5 ชอง 

2.11 เครื่องบันทึกแสดงและประมวลผล       จำนวน 1 เครื่อง 

2.11.1 หนวยประมวลเปนแบบ Core i3 หรือดีกวา ความเร็วไมนอยกวา 2.0 GHz 

2.11.2 หนวยความจำไมนอยกวา 2 GB 

2.11.3 ฮารดดิสกไมนอยกวา 500 GB 

2.11.4 DVD RW หรือดีกวา 

2.11.5 จอแสดงผลไมนอยกวา 14 นิ้ว 

2.12 อุปกรณประกอบอ่ืนๆครบสมบูรณพรอมท่ีจะทำการทดลอง 

 

3. รายละเอียดอ่ืน ๆ  

3.1 ผูเสนอราคาตองเปนตัวแทนจำหนายโดยตรงจากบริษัทผูผลิตหรือไดรับการแตงตั้งจากตัวแทน

ภายในประเทศ โดยมีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนเพ่ือบริการหลังการขายท่ีมีประสิทธิภาพ 

3.2 เปนผลิตภัณฑนำเขาจากประเทศยุโรป หรือ อเมริกา 

3.3 คูมือประกอบการทดลองไมนอยกวา 1 ชุด 

3.4 รับประกันคุณภาพไมนอยกวา 1 ป 
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